
INSTRUKCJA BHP  

DLA STANOWISKA PRACY Z WYKORZYSTANIEM UPRAWNIEŃ 

SPAWALNICZYCH 

 
UWAGI OGÓLNE 

1. Do samodzielnego spawania może przystąpić wyłącznie pracownik posiadający odpowiednie 
uprawnienia spawalnicze, szkolenia bhp i ppoż., oraz aktualne badania lekarskie (zwany dalej 
„spawaczem”). 

2. Spawacz zobowiązany jest do bieżącego sprawdzania stanu technicznego spawarki, 
przewodów elektrycznych, węży spawalniczych, uchwytów spawalniczych i palników. 

3. Spawacz zobowiązany jest do stosowania środków ochrony indywidualnej: przyłbicy 
spawalniczej samościemniającej, fartucha spawalniczego, obuwia ochronnego i rękawic 
spawalniczych (cienkich i grubych). Środki ochrony indywidualnej powinny być zgodne z Polską 
Normą. 

 

CZYNNOŚCI PODCZAS SPAWANIA 

1. Przed przystąpień do pracy należy upewnić się czy miejsce pracy zabezpieczone jest przed 
pożarem (np. obecność gaśnicy, koca gaśniczego). 

2. Do spawania przedmioty należy ustawiać w ten sposób, aby nie było możliwości ich 
przewrócenia się, a miejsce spawania nie było zastawione. 

3. Uchwyt spawalniczy powinien być trzymany w taki sposób, aby gazy powstające w procesie 
spawania nie były kierowane pod maskę. 

4. Podłoże w czasie prowadzenia prac spawalniczych elektrycznych powinno być sucha. 

5. Przy spawaniu poza miejscem do tego przeznaczonym spawacz jest zobowiązany do: 

a) zasłonięcia miejsca spawania, aby nie oślepiać osób postronnych, 

b) zabezpieczenia miejsca spawania w poziomie i pionie przed możliwością zaprószenia 
ognia, 

c) ostrzeżenia współpracowników przed rozpoczęciem spawania o możliwości wystąpienia 
olśnienia, a tym samym uszkodzenia wzroku. 

d) zabezpieczenia miejsca spawania w podręczny sprzęt gaśniczy. 

6. W czasie spawania palne lub łatwo zapalne przedmiotu powinny być odsunięte od miejsca 
spawania co najmniej 5 m. 

7. Podczas wykonywania prac spawalniczych przez cały czas należy mieć w dyspozycji sprzęt 
umożliwiający szybkie zgaszenie pożaru, np. gaśnicę, koc gaśniczy. 

8. Każdy wypadek przy pracy należy zgłosić niezwłocznie przełożonemu, a stanowisko pracy 

pozostawić w takim stanie, w jakim zdarzył się wypadek. 

9. Podczas wykonywania prac spawalniczych spawacz zobowiązany jest do stosowania się do 
przepisów i zasad BHP oraz zasad przewidzianych w instrukcji bezpieczeństwa ppoż. 

 

CZYNNOŚCI ZABRONIONE 

Zabrania się: 

1. stosowania niesprawnych urządzeń spawalniczych. Urządzenia powinny być okresowo 
sprawdzane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470), 
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2. stosowania uszkodzonych lub naprawianych przewodów elektrycznych lub węży 
spawalniczych, 

3. stosowania do zaciskania na końcówkach węży spawalniczych innych przedmiotów niż opaski 
zaciskowe, 

4. chwytania gołymi rękami przedmiotów bezpośrednio po spawaniu oraz przedmiotów 
spawanych będących aktualnie pod napięciem, 

5. samodzielnego naprawiania uszkodzonych elektrycznych przewodów spawalniczych, 

6. prowizorycznych podłączeń spawarek elektrycznych z pominięciem wtyczek i gniazd, 

7. przeprowadzania napraw elektrycznych i mechanicznych spawarek przez osoby do tego 
nieuprawnione, 

8. przeprowadzania prac spawalniczych elektrycznych (spawanie i cięcie metali) na wolnej 
przestrzeni w czasie opadów atmosferycznych, 

9. odkładania uchwytu spawalniczego lub palnika w miejscach przypadkowych, szczególnie 
podczas spawania poza miejscem do tego przeznaczonym, 

10. spawania w miejscach pożarowo niebezpiecznych. 

 

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY 

Po zakończeniu prac spawalniczych spawacz powinien:  

1. wyłączyć spawarkę spod napięcia,  
2. sprawdzić, czy podczas spawania na stanowisku lub obok stanowiska nie został zaprószony 

ogień,  
3. uporządkować stanowisko pracy i obszar wokół niego, usunąć końcówki elektrod oraz żużel 

spawalniczy.  
 

POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU 

W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej, stwarzającej zagrożenie dla zdrowia bądź życia należy: 

1. niezwłocznie przerwać pracę, 

2. w przypadku pożaru niezwłocznie użyć najbliższego sprzętu gaśniczego i powiadomić 

odpowiednie służby, 

3. podjąć akcję ratunkową (udzielić pierwszej pomocy, wezwać pomoc: 112 lub 999), 

4. o zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadomić przełożonego, a stanowisko pracy i jego 

otoczenie należy pozostawić w stanie, w jakim się znajdowały w chwili wypadku.  
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