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INSTRUKCJA BHP
NA STANOWISKU PRACOWNIKA KORZYSTAJACEGO
Z SZAFY NA MATERIALY tATWOPALNE

UWAGI OGOLNE

Do samodzielnej pracy na stanowisku, przy ktérym wykorzystuje sie podczas procesu pracy szafe na
materiaty tatwopalne moze przystgpié pracownik, ktéry posiada:

e wazne szkolenie BHP i instruktaz stanowiskowy,

e przeszkolenie w zakresie ppoz.,

e wymagane kwalifikacje oraz wazne badania lekarskie (bez przeciwwskazan do pracy na
zajmowanym stanowisku, potwierdzone orzeczeniem lekarza medycyny pracy).

Pracownik przystepujgcy do pracy powinien by¢é wypoczety. Stawianie sie w pracy w stanie
wskazujgcym na spozycie alkoholu czy innych srodkéw psychoaktywnych, a takze spozywanie ich
podczas wykonywania obowigzkdéw jest zabronione.

Do przestrzegania termindéw przegladdow i konserwacji szaf na materiaty tatwopalne, wynikajgcych
z DTR zobowigzany jest kierownik jednostki organizacyjnej, na ktérego stanie znajduje sie szafa.

PODSTAWOWE CZYNNOSCI PRZED ROZPOCZECIEM PRACY
Przed rozpoczeciem pracy osoba korzystajaca z szafy na materiaty tatwopalne powinna:

1) zapoznac sie ze stanowiskowa instrukcjg bhp,
2) zapoznad sie z Instrukcjg Bezpieczeristwa Pozarowego, poznac¢ drogi ewakuacyjne, wyjscia
ewakuacyjne i miejsca zbidrki w razie ewakuacji,
3) sprawdzi¢ stan wyposazenia technicznego w tym:
= stan techniczny szafy
= upewnic sie, czy podtoga na stanowisku jest sucha i czysta
= sprawdzi¢, czy sprzet gasniczy jest kompletny i sprawny, i czy znajduje sie na swoim
miejscu
= sprawdzi¢, czy wywieszono instrukcje przeciwpozarowg oraz odpowiednie znaki
ostrzegawcze:
1. znak zakazu: zakaz uzywania otwartego ognia
2. znak nakazu: przeczytaj instrukcje
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= upewnic sie, ze drzwi i szuflady s3 zamkniete

= upewnic sie, ze rozpoczecie pracy nie spowoduje zagrozen dla oséb przebywajgcych
na stanowisku pracy lub w bezposrednim otoczeniu

= zaleca sie podtgczyé szafe do wentylacji techniczne;j.

UWAGA - w szafie na materiaty tatwopalne nalezy przechowywac racjonalnie uzasadnione minimalne
ilosci substancji fatwopalnych.

CZYNNOSCI W TRAKCIE WYKONYWANIA PRACY

Podczas wykonywania pracy pracownik powinien:

1) przestrzega¢ norm i przepisdw o przechowywaniu materiatdw niebezpiecznych,

2) uzytkowac szafe tylko po zapoznaniu sie z instrukcjg obstugi i eksploatacji,

3) natychmiast zabezpieczy¢ i usungé wydobywajgce sie substancje niebezpieczne,

4) przestrzegac, aby drzwi szafy zamykaty sie samoczynnie z kazdej pozycji,

5) uktadac w szafie materiaty tak, aby mozliwe byto prowadzenie kontroli ich sktadowania,

6) w razie watpliwosci co do obstugi urzgdzenia czy stosowanych metod pracy powinien zwrdcié¢

sie do przetozonego, a prace podjgé ponownie po usunieciu watpliwosci i (najlepiej) pod
dozorem przetozonego.

CZYNNOSCI ZABRONIONE W CZASIE WYKONYWANIA PRACY

Podczas wykonywania pracy zabrania sie:

1) samodzielnej naprawy uszkodzonej szafy,

2) zastawiania obszaru otwierania drzwi, pozostawiania otwartych drzwi i szuflad,

3) przekraczania gérnych limitéw ilosci przechowywanych w szafie elementéw/obcigzen,

4) umieszczania w szafie naczyn wiekszych niz objetos¢ wanny podtogowe]j (wydostajgce sie

niebezpieczne substancje nalezy natychmiast zebrac i usungc),

5) tarasowania przejs¢ i dojs¢ do stanowiska pracy, drég i drzwi ewakuacyjnych, blokowania
dostepu do podrecznego sprzetu gasniczego i wytgcznikow pradu,

6) dopuszczania do pracy na swoim stanowisku 0séb postronnych bez wiedzy przetozonego.

POSTEPOWANIE W RAZIE WYPADKU

W przypadku wystgpienia sytuacji awaryjnej, w szczegdlnosci stwarzajgcej zagrozenie dla zdrowia badz
zycia nalezy:

e niezwlocznie przerwac prace,

e podjac akcje ratunkowg (udzieli¢ pierwszej pomocy, wezwaé pomoc: 112 lub 999),

e 0 zaistniatej sytuacji niezwtocznie powiadomic¢ przetozonego, a stanowisko pracy i jego
otoczenie nalezy pozostawi¢ w stanie, w jakim sie znajdowaty w chwili wypadku.
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