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INSTRUKCJA NEUTRALIZACJI WYCIEKU SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNE)J
Z UZYCIEM SORBENTU

Sorbent sypki to substancja w postaci granulatu lub proszku, przeznaczona do pochtaniania wyciekéw
substancji ciektych, takich jak oleje, paliwa czy chemikalia.

Woyciek substancji chemicznych moze by¢ grozny dla ludzi oraz dla srodowiska. Dlatego w sytuacji
zagrozenia nalezy zachowac spokdj i postepowac zgodnie z niniejszg instrukcjg.
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POSTEPOWANIE PODCZAS WYCIEKU

Nalezy ocenié zagrozenie, rodzaj i ilos¢ rozlanego materiatu. Jezeli wyciek substancji nie stwarza
zagrozenia mozna przystgpi¢ do powstrzymania wycieku i usuniecia jego skutkéw.

Nie wolno wchodzi¢ w strefe wycieku bez wczesniejszej oceny sytuacji.

Bezwzglednie stosowac odziez, obuwie robocze o witasciwosciach antyelektrostatycznych oraz
$rodki ochrony indywidualnej, w szczegélnosci rekawice ochronne, wskazane w Ocenie Zagrozenia
Wybuchem dla Pomieszczenia do przechowywania odczynnikédw chemicznych.

Jedli to mozliwe, nalezy powstrzymaé dalszy wyciek substancji (zamkng¢ pojemnik, mniejszy
pojemnik wstawi¢ do wiekszego itp.).

Zabezpieczy¢ wyciek przed przedostaniem sie substancji niebezpiecznej do kanalizacji lub do
gruntu.

Obszar wycieku nalezy zasypac sorbentem. Sorbent rozsypaé rdwnomiernie na catg skazong
powierzchnie, uzywajac szufelki lub recznie.

Poczeka¢ kilka minut az sorbent wchtonie substancje niebezpieczng, nastepnie sorbent
i absorbowang substancje zebrac do szczelnego pojemnika.

W sytuacji wycieku substancji na ziemie nalezy zebrac¢ zanieczyszczong warstwe ziemi do
szczelnego pojemnika lub worka.

Po usunieciu sorbentu i absorbowanej substancji miejsce rozlania nalezy doktadnie oczyscic, aby
usungc¢ wszelkie pozostatosci i zapobiec wypadkom, np. poslizgnieciu.

Zuzyty materiat sorpcyjny oraz ziemie nalezy przekazaé do utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Srodowiskowymi.

Kazdy wyciek substancji nalezy zgtaszaé bezposredniemu przetozonemu i pracownikowi stuzby
BHP.

POSTEPOWANIE W RAZIE WYPADKU

W przypadku wystgpienia sytuacji awaryjnej, w szczegdlnosci stwarzajgcej zagrozenie dla zdrowia badz
zycia nalezy:

niezwtocznie przerwac prace,

podjac¢ akcje ratunkowg (udzieli¢ pierwszej pomocy, wezwaé pomoc: 112 lub 999),

o zaistniatej sytuacji niezwtocznie powiadomic przetozonego, a stanowisko pracy i jego otoczenie
nalezy pozostawic¢ w stanie, w jakim sie znajdowaty w chwili wypadku.
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